
Avientの高機能材料ソリューション

高周波対応、5G基地局向けアンテナ材料

5Gアンテナメーカーは、より短いリードタイムで製品のデザイン要求を満たすことができ、5Gインフラの迅速な設置の
要求に応じることが出来ます。

基地局がカバーする密度の増加により、その上より多くの最適化された5G用アンテナが必要とされています。

Avient は、指定された比誘電率（ Dk）の材料を1週間でサンプル試作することができ、2～3週間で工場スケールで製
造し、出荷することができます。

市場の進化するスピードに対応するとともに、私たちのカスタマイズされた材料設計は、あなたの製品デザインのフレ
キシビリティを向上させ、さらに今お使いのものに比べコストパフォーマンスが高い材料を提供することを提案します。

                    高周波対応材料＊

＊Avient では、誘電率が 3.0～ 9.0で材料組成をカスタマイズでき、指定のアンテナ仕様に対応できます。
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Avient のカスタマイズされた材料設計は、5G基地局のアンテナの進化にどのような優位性をもたらすか

素早い仕様決定と、短いリードタイム - PolyOne は１
週間以内で指定されたDk値でサンプルを試作し、2～3
週間以内に工場スケールで製品をお届けします。

指定Dk値材料 - Dk値3.0 ～9.0 でカスタマイズでき、ア
ンテナ仕様にあったDk値の材料提供できます。

低誘電損失（Df） - 材料の基本組成はDf値が0.002 未
満です。

良好な寸法安定性 - 寸法公差が+／-0.2mm 以内です。

安定したDk品質 ‒ Dk値を測定し、確認検証ができます。

素早い上市と、デザインの柔軟性向上 ‒ 熱可塑性プラ
スチック材料によるサンプル試作と、その検証は、従来
のセラミックや、プリント配線板に比べ時間がかかりま
せん。従来の材料では単純な形状しか出来ませんが、
射出成形可能な材料を利用すると、ユニークなアンテ
ナデザインと複雑な形状を実現できます。

より高いコストパフォーマンス - 熱可塑性プラスチック
は、従来の材料コストより30 ～40 ％安くできます。

小さい部品への応用 ‒ 従来の材料での製造プロセス
では限界がありましたが、熱可塑性プラスチックでは、
より小さい部品を成型することができます。

詳細については、こちらへ www.avient.com

または、+86 21 60284888 にご連絡ください
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