
OnColor™ 近红外可检测着色剂
应用于包装回收的近红外可检测黑色和深色着色剂

主要特性

产品公告

应用于回收黑色和深色包装的OnColor™近红外
可检测着色剂可提升深色聚合物分类和回收的准
确度。该解决方案可使黑色和深色聚合物能够被
近红外（NIR）自动分拣设备检测出来，从而实
现包装的后续可回收利用。OnColor近红外可检
测着色剂有多种深色包括黑色色调可供选择，也
可根据品牌商的需求来定制，可助力品牌商在当
前产品中保留深色系列包装。

深色包装的吸引力和复杂性
深色包装一直是品牌商的热门选择，因而被广泛
用于多种应用和包装类型。

众所周知，如何在材料回收过程中对黑色或深色
包装进行检测和分类，是历来困扰包装和回收行
业的一个复杂的问题。废弃物自动分拣设备通过
近红外波长的反射来识别聚合物，对塑料包装废
弃物进行正确的分类。一些黑色或深色包装聚合
物的配方成分会吸收红外光，因此颜色较深的聚
合物材料无法被回收系统识别，不可避免地将一
些包装排除在回收利用之外，对环境造成了巨大
的负面影响。 

OnColor近红外可检测着色剂专为黑色和深色包
装开发，确保可被当前废弃物分拣设备检测到。
该配方能够使多种聚合物的黑色包装分类到正确
的聚合物流中，并送去回收，而不是填埋或焚
烧，这是实现循环经济系统的一个核心要求。埃
万特与领先的设备和技术合作伙伴合作，为循环
经济需求提供一流的解决方案。
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根据需求定制可检测黑色和深色着色剂
具有固体和液体配方
适用于PET、聚烯烃和PCR
加工工艺：挤出、注塑和热成型 
着色强度和分散性，类似于传统的黑色着色剂 
良好的加工性能
具有竞争力的低添加比（LDR），同时取决于
制品的适用标准、部件的几何形状以及添加
的成分
根据需求可提供食品接触相关文件证明
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零售商
品牌商
加工商
废料回收厂
包装回收相关组织
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应用

有关包装和消费者应用的颜色和添加剂着色剂组合的任何
其它信息，请联系埃万特在您当地的代表。

也以Cesa™  近红外可检测黑色着色剂的品名进行出售。

OnColor近红外可检测黑色着色剂可让
包装行业的以下相关者受益：

全球批准
•
•

可提供满足COTREP要求的系列产品
符合塑料回收商协会（APR）关于HDPE树脂
回收的关键指导协议要求


