
GUÍA DE SELECCIÓN DE PRODUCTOS

SOLUCIONES 
PARA CABLE  
& ALAMBRE 

Materiales de Ingenieria  
Especializada



Formulaciones para aislamiento, 
revestimiento y cross-web para el 
mercado de cable y alambre

Syncure™ XLPE Formulaciones de 
Polietileno Reticulable

• Curado al ambiente
•  Alto desempeño a la flama
•  Resistente al calor, el aceite, a la 

deformación por stress constante  
y la abrasión

•  Propiedades de baja temperatura
•  Baja inversión de capital
•  Alta velocidad de extrusión
•  Libre de DBDPE disponible
•  Boletinados por UL/CSA

Maxxam™ FR Polipropileno con 
Retardante de Flama

• Reemplaza al FEP para  
aislamiento

•  Desempeño a la flama
•  Cumplimiento a UL 444  

yellow card
•  Baja constante dieléctrica
•  Alta velocidad de extrusión
•  Capacidad de extrusión para 

paredes delgadas

Maxxam™ SY Polipropileno 
Espumado

• Baja constante dieléctrica
•  Estructura celular uniforme
•  Resistencia al calor y la 

compresión
•  Facilidad del espumado mediante 

proceso químico

Soluciones LSFOH ECCOH™ Baja 
Emisión de Humo y Libre de 
Halógenos

• Mejora de la seguridad contra 
incendios

•  Baja emisión de humo, toxicidad  
y libre de halogenos (LSFOH)

• Resistencia química

ECCOH™ XL Soluciones para  
Cable Reticulado

• Libre de halógenos, baja  
emisión de humos, baja  
toxicidad y anticorrosiva

• Excelentes propiedades electricas 
y mecanicas

• Facilmente procesable
• Temperaturas de operación 90°C
• Tecnologia de curado por 

humedad

Synprene™ Elastómeros 
Termoplásticos Retardantes  
de Flama

• Flexibilidad
•  Alta desempeño a la flama
•  Resistencia a baja temperatura
•  Resistencia química
•  Permite coloración

FireCon™ CPE Polietileno Clorado 
Retardante de Flama

• Resistencia en ambientes extremos
•  Propiedades de baja temperatura
•  Alta desempeño a la flama
• Alta velocidad de extrusión
•  Resistencia a la luz del sol y  

rayos UV



CARACTERISTICAS ESPECIFICACIONES

ECCOH™ XL 8148 Libre de halógenos, baja emisión de humos,  
baja toxicidad, anticorrosivo EN50618

Syncure™ S100FH Flama horizontal UL 44

Syncure™ S100FH-XUV Flama horizontal, resistencia UV UL 44

Syncure™ S100FH-UV Flama horizontal, FV-1, resistencia UV UL 44, UL 4703

Syncure™ S100FV VW-1 UL 44

Syncure™ S100FV-UV VW-1, resistencia UV UL 44

Syncure™ S112NA Sin retardante a la flama CSA 22.2

Syncure™ S120NA Sin retardante a la flama NSF 61

Syncure™ S200FH Flama horizontal, libre de DBDPE UL 44

Syncure™ S200FV VW-1, libre de DBDPE UL 44

SISTEMAS PARA AISLAMIENTO DE  CABLES DE BAJO VOLTAJE
Cables de baja tensión

• Desempeño a la flama
• Resistencia al calor, aceite y abrasión
• Buen desempeño a bajas temperaturas
• Baja inversión de capital
• Altas velocidades de procesamiento



AISLAMIENTO Y CROSS-WEBS PARA CABLES DE CATEGORIA 
Los sistemas de cables de categoría nos proporcionan

• Alternativas de cables FEP
• Desempeño a la flama
• Baja constante dieléctrica
• Altas velocidades de extrusión y desempeño para pared delgada
• Resistencia química
• Desempeño a bajas temperaturas
• Flexibilidad

CARACTERISTICAS ESPECIFICACIONES

Maxxam™ FR 0521-48 R1 Baja emisión de humo, libre de halógenos UL 444

Maxxam™ FR 0587-21 R3 Halogenado, y desempeño para cables plenum UL 444

Cables para fibra optica
• Resistencia a ambientes extremos, químicos y a la exposición a luz del sol
•  Resistencia a bajas temperaturas (LTB)
•  Baja emisión de humos y toxicidad 
•  Flexibilidad
•  Altas velocidades en extrusion

CARACTERISTICAS ESPECIFICACIONES

ECCOH™ 6649 UV Low DD Baja emisión de humos, Libre de halógenos
Cubre las requerimientos 
de retardacia a la flama 

requeridos por el cliente

Cables Coaxiales
• Flexibilidad
•  Altas velocidades de extrusión
•  Baja constante dieléctrica
•  Estructura de celda uniforme
•  Resistencia al calor y a la deformación

CARACTERISTICAS ESPECIFICACIONES

Maxxam™ SY 89-22-7 Espumable
Cubre las requerimientos 
de retardacia a la flama 

requeridos por el cliente



SISTEMAS PARA CUBIERTA PARA CABLES DE DATOS
Cubiertas para medio y bajo voltaje

• Resistencia a ambientes extremos, ambientes químicos y degradación por rayos UV
•  Resistencia a bajas temperaturas (LTB)
•  Baja emisión de humos y toxicidad
•  Flexibilidad
•  Altas velocidades de extrusión
•  Fácilmente de colorear

CARACTERISTICAS MERCADOS Y APLIACIONES

FireCon™ CPE 30-33 RoHS Black Retardante a la flama, flexible Edificación & construcción, 
industrial, nuclear

FireCon™ CPE 37-36 RoHS Black Retardante a la flama, flexible Edificación & construcción, 
industrial, nuclear

FireCon™ CPE 30-20 RoHS Natural Retardante a la flama, flexible Edificación & construcción, 
industrial, nuclear

ECCOH™ 5549 UV Baja emisión de humos, libre de 
halógenos, retardante a la flama Edificación & construcción, industrial

ECCOH™ 6649 UV Low DD Baja emisión de humos, libre de 
halógenos, retardante a la flama Fibra optica, ductos

ECCOH™ 5981 UV Baja emisión de humos, libre de 
halógenos, retardante a la flama Cables industriales, cables Teck 90

Synprene™ RT5180 Retardante a la flama,  
resistente a LTB Edificación & construcción, industrial

Synprene™ RT5180UV Retardante a la flama,  
resistente a LTB Edificación & construcción, industrial

Synprene™ RT3870M Retardante a la flama,  
resistente a LTB Edificación & construcción, industrial
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